
Å -55ÁC do 150 ÁC (-67ÁF do 302ÁF)
Å Tryb transmisji ÉICP 
Å Tryb poŜlizgu obwodowego
Å Podw·jnie izolowana obudowa z ekranem  Faradayôa
Å Wersje dla niskich, Ŝrednich i wysokich czňstotliwoŜci
Å Wersja dla wysokich temperatur
Å IP67 wraz z podğŃczeniem kabla (B=2, 3 tylko)
Å Zgodny z wymaganiami API 670 (A=6 tylko)

PIEZOELEKTRYCZNY CZUJNIK PRZYSPIESZENIA 101
Do wysokich czňstotliwoŜci, Model 101.01-3 
Do zastosowaŒ og·lnych, Model 101.01-6 
Do niskich czňstotliwoŜci, Model 101.01-9 
Do wysokich temperatur, Model 101.11-6

Podstawowe parametry techniczne

Zalety

 Tryb poŜlizgu obwodowego jest mniej podatny na 
przenoszenie drgaŒ oraz jest bardziej odporny na nasycenie 
elektroniki przy wysokich czňstotliwoŜciach

Å WyjŃtkowa stabilnoŜĺ napiňcia spolaryzowanego przy 
okreŜlonych temperaturach

Å Tani wytğaczany dğawik kablowy M12 o stopniu ochrony IP67
Å Wytğaczany dğawik M12 dostňpny jest w lokalnym sklepie z 

elektronikŃ
Å M12 zapewnia zgodnoŜĺ  z czujnikami stosowanymi w au-

tomatyce

Opis

Hermetyczny, piezoelektryczny czujnik przyspieszenia model 
101 jest przeznaczony do monitorowania drgaŒ w trudnych 
warunkach przemysğowych. Wykorzystuje on przemysğowy 
standard ÉICP 2-przewodowej transmisji napiňciowej przy 
standardowym zasilaniu prŃdem stağym 4 mA. Uziemienie 
sygnağowe jest izolowane od powierzchni montaŨu oraz 
zewnňtrznej obudowy dla zabezpieczenia przed zamykaniem 
siň pňtli poprzez ziemiň. Ekranowanie Faradayôa ogranicza do 
minimum czuğoŜĺ na zakğ·cenia elektromagnetyczne EMC. 
Tryb poŜlizgu obwodowego zabezpiecza przed zmianŃ wartoŜci 
w zaleŨnoŜci od temperatury oraz niepoŨŃdanym sygnağem 
od wysokich drgaŒ poprzecznych. Zastosowanie element·w 
elektroniki o niskim poziomie zakğ·ceŒ oraz rozwiŃzania z 
kompensacjŃ temperatury zapewniajŃ dokğadny pomiar w 
cağym zakresie temperatur. DuŨy wyb·r zakres·w czňstotliwoŜci 
pozwala dobraĺ czujnik prawie do wszystkich wymagaŒ klien-
ta. Czujniki przyspieszeŒ do niskich czňstotliwoŜci (A=9) 
zawierajŃ ýltr dolnopasmowy z elektronicznymi elementami 
kondycjonujŃcymi. Filtr wsp·ğpracuje z czujnikiem rezonansu 
mechanicznego oraz czujnikami odksztağcenia i przeciŃŨenia.

Pomiar drgaŒ w ciňŨkim Ŝrodowisku monitorowania 
maszyn przemysğowych. Wersja przeznaczona do wysokich 
czňstotliwoŜci monitoruje drgania na ğoŨyskach wağeczkowych, 
kawitacje pomp, ... . Wersja przeznaczona do Ŝrednich 
czňstotliwoŜci monitoruje wszystkie drgania na pompach, sil-
nikach, wentylatorach, ... . Wersja przeznaczona do niskich 
czňstotliwoŜci jest uŨywana w przemyŜle petrochemicznym, 
maszynach oraz przemyŜle papierniczym do monitorowania 
wolnoobrotowych mieszadeğ, chğodni, .. . Wersja wysokotem-
peraturowa jest zwykle uŨywana w przypadkach kiedy ko-
nieczne jest zastosowanie specjalnych zabezpieczeŒ temper-
aturowych, np. W sekcjach suszarek maszyn papierniczych.

Typowe zastosowania

Informacje na temat zamawiania. Do niskich, 
Ŝrednich i wysokich czňstotliwoŜci.

W zam·wieniu naleŨy podaĺ numer modelu, opcje oraz infor-
macje dodatkowe :

101.01-   A(dodatek)   -    B    -    C  (dodatek)

A : CzuğoŜĺ
3 : 10 mV/g (do wysokich czňstotliwoŜci) 
6 : 100 mV/g (do Ŝrednich czňstotliwoŜci)
9 : 500 mV/g (do niskich czňstotliwoŜci) 
Dostňpny dodatek dla A :  N, polaryzacja ujemna 

B : ZğŃcze
1 : MIL-C-5015, uszczelnienie szklane 
2 : M12 uszczelnienie szklane 
3 : M12 uszczelnienie epoksydowe 

C : Certyýkat
0 lub pominiňte :Oznaczenie znakiem CE
Dodatek dotyczŃcy opcji dostawy :
M2  : 10-32 UNF 2A ï sworzeŒ montaŨowy 
M5  : M5x0.8 ï sworzeŒ montaŨowy 
M6  : M6x1 - sworzeŒ montaŨowy 
M7  : 1/4ò28 UNF 2A ï sworzeŒ montaŨowy 
M5  : M8x1.25 ï sworzeŒ montaŨowy
Z** : TreŜĺ grawerowania deýniowana przez klienta 

Informacje na temat zamawiania. Do wysok-
ich temperatur.
Wersja wysokotemperaturowa dostňpna jest wyğŃcznie dla 
opcji A=6 i B=1.
W zam·wieniu naleŨy podaĺ numer modelu, opcje oraz infor-
macje dodatkowe :
101.11-  6  -   1   - C (dodatek) 

Model popularny (na zpas) :
101.01-6-2 / 101.01-9-2/ 101.11-6-1 

Przykğad zamawiania :
101.01-6-2M6M7     Piezoelektryczny czujnik przyspieszenia



Dane techniczne (24ÁC)

Dynamiczne

CzuğoŜĺ
A=3 10 mV/g Ñ5%
A=6   100 mV/g Ñ5%
A=9 500 mV/g Ñ5%

OdpowiedŦ czňstotliwoŜciowa, patrz rys. 4a, 4b

MontaŨowa czňstotliwoŜĺ rezonansowa
A=3 35 kHz Nom
A=6 25 kHz Nom
A=9 16 kHz Nom

Zakres dynamiczny (-50ÁC to 120ÁC)
A=3 500 g pk
A=6 80 g pk
A=9 10 g pk

CzuğoŜĺ odpowiedzi poprzecznej (20Hz, 5g) <5% max

OdpowiedŦ temperaturowa (Patrz rys.3)

Polaryzacja (Patrz rys. 1) zaleŨnie od dodatku

LiniowoŜĺ Ñ1% Max

Czas nagrzewania A=3, 6 < 1 s
A=9 < 10 s

Elektryczne
Uziemienie elektryczne Izolowane od uziemienia maszyny

Wewnňtrzny ekran Faradayôa (patrz rys. 1)

Izolacja (Obudowa do ekranu) 100 Mǹ ѭMin

PojemnoŜĺ wzglňdem ziemi 70 pF Nom

Impedancja wyjŜciowa 50 ǹNom

Polaryzacja wyjŜciowa DC, zasilanie 4mA 12 VDC (Prys. 2)

Zakğ·cenia resztkowe  (24ÁC) A=3 :
1 Hz do 25 kHz 300 ug rms
1 Hz 30 ug

Zakğ·cenia resztkowe  (24ÁC) A=6 :
1 Hz do 25 kHz 300 ug rms
1 Hz 30 ug

Zakğ·cenia resztkowe  (24ÁC) A=9 :
1 Hz do 25 kHz 25 ug rms
1 Hz 2.4 ug

Wymagania mocowe  PrŃd stağy :+2 do +10mA DC
 Napiňcie : +22 do +28 VDC

Zabezpieczenia : Nadnapiňciowe Tak

                       :Przed odwrotnŃ polaryzacjŃ Tak

środowiskowe
Temperatura :
Warunki pracy :101.01
B=1, 2 -55 do 120 ÁC (-65 do 250 ÁF)
B=3 -55 do 90 ÁC (-65 do 194 ÁF)

Warunki pracy : 101.11 (maks. prŃd =4mA)
B=1 -55 do 150ÁC (-65 do 150,00 ÁC)

WilgotnoŜĺ / zabudowa
B=1, 2 Bez wpğywu, urzŃdzenie hermetyczne, 1E-8torr.l/s
B=3 Bez wpğywu, urzŃdzenie uszczelnione epoksydowo

Ograniczenie wartoŜci przyspieszenia :
Uderzenie pik 5 000g
Wibracje ciŃgğe pik 500g

CzuğoŜĺ na naprňŨenia bazowe 0.0002 g pk/u

CzuğoŜĺ na zmianň temperatury:
3Hz, LLF, 20dB/dec 5mg/ÁC

CzuğoŜĺ akustyczna (164 dBSP) 0.5 mg 

Czuğ. Elektromagnetyczna (50Hz, 0.03 T) 0.2 g

Czas miňdzy zakğ·ceniami (MTBF) 10 lat Nom

Ochrona ESD > 40 V

BezpieczeŒstwo EN 61010-1 oraz IEC 1010-1

Emisja elektromagnetyczna EMC EN 50081-1, EN 50081-2

OdpornoŜĺ
elemktromagnetyczna EMC (1) EN 50082-1, EN 50082-2

Fizyczne
Wymiary
B=1 Patrz rys. 1a
B=2, 3 Patrz rys. 1b

Wykonanie :
 ceramiczne, ze wstňpnym poŜlizgiem obwodowym

CiňŨar :
A=3 80 gr Nom (2.8 Oz)
A=5, 6 85 gr Nom (3.0 Oz)
A=9 95 gr Nom (3.4 Oz)

ZğŃcze
B=1 MIL-C-5015 uszczelnienie szklane, Typ MS3143 10SL-4P
B=2 M12 uszczelnienie szklane, IEC 60947-5-2
B=3 M12 uszczelnienie epoksydowe, IEC 60947-5-2

Materiağ AISI 316L, DIN 1.4435 (stal nierdzewna)

Otwory montaŨowe gwintowane centryczne M6x1

Moment dokrňcania
M6, M7, M8 dodatek 24N.m (2.9 in-lbs)

Akcesoria, dostarczane
Kalibracja wykonana :
 CzuğoŜĺ (5g, 160 Hz)
 Bez odpowiedzi czňstotliwoŜciowej

Akcesoria, niedostarczane
Dğawik kablowy
B=1, Kabel poliuretanowy 10.01-B01-A01-01-dğugoŜĺ
B=1, Kabel teþonowy FEP 10.01-B01-A01-02-dğugoŜĺ
B=2, 3 Kabel poliuretanowy 10.01-E01-A01-31-DğugoŜĺ
B=2, 3 Kabel teþonowy FEP 10.01-E61-A01-02-dğugoŜĺ
Kabel PU lub FEP zbrojony jest r·wnieŨ dostňpny. Patrz 
Model 10.01.

SworzeŒ montaŨowy
M6 191.01-06-06-1
1/4ò 28 UNF 191.01-06-16-1

Naprawa : Przy uszkodzeniu lub wygiňciu pin·w naleŨy 
skontaktowaĺ siň z fabrykŃ. Naprawy czňŜci elektronicznych 
sŃ niemoŨliwe

(1) Gwarantowane tylko przy uŨywaniu akcesori·w podanych 

w  tym arkuszu




